
A BoostAir® Type W
A BoostAir® Type A kom-
pakt hűtőberendezés mel-
lett termékpalettánkon elér-
hető a BoostAir® Type W 
adiabatikus hűtőfal is.

A Type W adiabatikus 
hűtőfal a kompakt Type A 
berendezéssel összehason-
lítva – kisebb kompromisz-
szumokkal – gazdaságos 
és energiatakarékos hűtési 
megoldást biztosít.

Felhasználási 
terület
E megoldás egyszerű mivol-
tából fakadóan ideális állat-
tartó telepek gazdaságos 
hűtési megoldásaként, vala-
mint kiválóan alkalmas a 
folyadékhűtő berendezések 
energiafelhasználásának 
csökkentésére, működési 
tartományuk kitolására a 
nyári forróság idején.

Gyártja és forgalmazza:

Teljesítménytáblázat

Költséghatékonyság
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Külső relatív páratartalomő
hőmérséklet Paraméterek

BoostAir ®

Type W
Adiabatikus hűtőfal

®



Mi az adiabatikus hűtés?
Abban az esetben, ha a kültéri levegő 

hőmérséklete kedvezően magas, miköz-

ben a relatív páratartalma alacsony, 

akkor a levegőben nagy potenciálú 

kivonható hőenergia áll rendelkezésre. A 

hőelvonás az adiabatikus állapotváltozás 

során, a nedvesítőközegben lévő víz 

elpárologtatásával valósul meg, ahol a 

párolgáshoz szükséges energiát a leve-

gőben lévő hőenergia biztosítja.

A folyamat során a hőenergia átalakul az 

anyag halmazállapotának megváltozta-

tásához szükséges energiává, de a rend-

szer összenergiája változatlan marad, 

ami az elpárolgott légtömeg hőmérsék-

letének csökkenését eredményezi. 

száraz, meleg levegő

párás, hűvös levegő 

nedvesítő közeg
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2.

3.

Higiéniai biztonság

Ecodry

Termékleírás

A BoostAir® Type W egy 100%-ban ipari 
felhasználásra tervezett adiabatikus elven 
működő előhűtő berendezés.
A berendezés moduláris elemekből tetszőleges 
méretben összeépíthető és a csarnoképület 
falnyílására vagy meglévő folyadékhűtő 
rendszerek beszívó oldalára szerelhető.

Funkciók
Frisslevegő előhűtés
Mivel a BoostAir® Type W egyszerű felépí-
téséből adódóan nem tartalmaz ventilátor 
egységet, így abban az esetben, ha a csar-
nokba jutó frisslevegő hűtésére kívánjuk hasz-
nálni, a berendezés egy falnyílásra, vagy egy 
már meglévő légkezelő berendezés beszívó 
csonkja elé szerelhető. Ebben az esetben a 
csarnoképületben szükség van egy elszívó 
ventilátor elhelyezésére, ezzel biztosítva a 
megfelelő beszívott légáramot az adiabatikus 
panelek felületén. Meglévő légkezelő esetén a 
légkezelőben lévő ventilátor tudja biztosítani a 
légáramot, ebben az esetben a fal felsze-
relésén kívül más átalakításra nincs szükség.
A frisslevegő előhűtése által gazdaságos 
módon csökkenthető egy csarnoképület belső 
hőmérséklete, alacsony beruházási és 
üzemeltetési költségek mellett.

Folyadékhűtő előhűtés
Az általános hőszivattyúk és folyadékhűtők 
működése jelentősen függ a külső hőmérsék-
lettől. Nagy hőség esetén – amikor a legna-
gyobb szükség lenne a hűtési teljesítményre – 
a folyadékhűtő berendezések teljesítménye és 
hatásfoka nagy mértékben csökken.
Ebben az esetben a folyadékhűtő berendezés 
léghűtését biztosító saját ventilátoregység is 
elegendő a hűtési légáram biztosítására, így a 
folyadékhűtők esetében sincs szükség plusz 
ventilátor beépítésére. 
A folyadékhűtő berendezések előhűtése során 
alacsony beruházási és üzemeltetési költségek 
mellett javítható a hűtőrendszer teljesítménye 
azokban az időszakokban, mikor arra a 
legnagyobb szükség van. Emellett a meglévő 
gépészeti rendszer átalakítására sincs 
szükség.



Mi az adiabatikus hűtés?
Technikai adatok

Egy 4 modulból álló rendszer 1,5 m/s légsebességnél 
körülbelül 200 kW hűtési teljesítmény leadására 
képes. (35 °C; 30% rH külső légállapot esetén)

Névleges fizikai méretek (mm) 
Modul (sz x ma): 1200 x 2000 

    

Vízcsatlakozás
Csatlakozási méret: 3/4" mágnesszelep  
Pillanatnyi vízfogyasztás:   20 l/perc

A berendezés kiváló minőségű, 98%-ban 
újrahasznosítható anyagokból készül, megfelelve 
a környezettudatos tervezési elveknek.

Higiéniai biztonság
A berendezés ivóvíz minőségű vízzel üzemel, mely 
megfelelően alacsony biológiai és kémiai 
szennyezőanyag-tartalommal rendelkezik. 

A rendszer vezérlése a működési paraméterek és 
vízhőmérséklet változása alapján automati-kusan 
legalább naponta egyszer teljesen leszá-rítja a 
nedvesítő médiumok felületét, ezzel biztosítva, hogy 
a baktériumok számára ne legyen megfelelő 
táptalaj a szaporodáshoz így megelőzve a legionella 
fertőzés kialakulását. 

A berendezés megfelel a VDI 6022 szab-ványban 
felállított higiéniai követelményeknek.

BoostAir® 

Type W

Saját fejlesztés

A BoostAir® Type W berendezés teljes mér-
tékben az Autent Solutions Kft. által kifejlesz-
tett és gyártott berendezés. A fejlesztés során 
a termék magas szintű minőségének 
érdekében az ipari hűtés területén több 
évtizedes tapasztalattal rendelkező mérnök-
csapat dolgozott.
A termékfejlesztés során egy olyan berende-
zést hoztunk létre, melyet 100%-ban ipari 
környezetbe szánunk. A termék kiemelkedő 
minőségű anyagokból készült. A tervezés 
során a fő cél a megbízható működés bizto-
sítása volt, a költséghatékony, és kompro-
misszumok nélküli maximális hűtési teljesít-
mény kiaknázása mellett.

BoostAir ®

Ipari környezetre alkotva!

A BoostAir® Type W rendszer moduláris felépítésű: egy vízkezelő 
modul akár négy hűtőmodult is kiszolgálhat, így a rendszer teljesít-
ménye és kapacitása igény szerint rugalmasan bővíthető.

Elektromos adatok
Elektromos betáp: 230V/1f/50Hz  
Elektromos teljesítmény: 0,5 kW

Fix modulszélesség mellett a magasság változ-
tatható, a szélesség a modulok számának növe-
lésével változtatható.

A BoostAir® Type W vízelosztó rendszer

Ferenc Helfrich
Áthúzás



Legfőbb előnyök

Adiabatikus hűtőberendezés

Teljesítménytáblázat
A lenti adatok egy 4 modulból álló rendszert 
feltételeznek névleges 1,5 m/s légsebesség 
mellett. A befújt levegő minimális hőmérsék-

lete nagyban függ a külső légállapotoktól, az 
üzemeltetési körülményektől és a nedvesítő 
médiumok elhasználtságától. 

Költséghatékonyság
A BoostAir® Type W adiabatikus hűtőfal az energiafelhasználás és a hűtési teljesítmény arányát tekintve a 
legkedvezőbb megoldások közé tartozik. A folyadékhűtők vagy hőszivattyúk elé telepítve akár 30–40 %-kal 
csökkentheti a hűtési energiaigényt, miközben jelentősen növeli a berendezések hatásfokát a legmelegebb 
időszakokban is. 
A természetes elpárologtatás elvén működő rendszer működtetése rendkívül alacsony víz- és 
villamosenergia-felhasználással jár, mivel a Type W nem tartalmaz ventilátoregységet.
Egyszerű felépítése és automatikus vízkezelése révén karbantartási igénye is minimális, így hosszú távon 
is költséghatékony, fenntartható hűtési megoldást biztosít ipari környezetben.
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